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INTRODUCCION

GARAIA, es una iniciativa publico-privada traccionada por la Corporacion MON-
DRAGON, el apoyo del conocimiento cientifico de Mondragon Unibertsitatea,
Ikerlan y los centros tecnoldgicos, y el respaldo de las instituciones publicas del
maximo nivel (Gobierno Vasco-Sprilur, Diputacion Foral de Gipuzkoa, Ayunta-
miento de Arrasate).

Situado en una comarca de fértil entramado industrial y con tradicién innovado-
ra, GARAIA impulsa las relaciones cruzadas entre empresas, centros tecnologi-
cos y universidad a través de un modelo colaborativo, |0 que lo convierten en el
marco ideal para la ubicacion de unidades de I+D+i, empresas de base tecnoldgi-
ca, y emprendedores que quieran poner en marcha sus ideas de negocio..
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PARCELAS

PARCELA TECNOLOGICA [ SUPERFICIE PARCELA m? OCUPACION m? EDIFICABILIDAD ™* m PLAZAS APARCAMIENTO [l CARGAS URBANIZACION

PT1 30.897 21.000 53.999 $/88+B+3+A 1.080
PT2.8 3.176 121 2.533 $/88+B+3+A 51 NO

PT3 8.038 4019 8.368 S$/88+B+3+A 167 Si
PT4 13.926 4814 12.282 $/88+B+3+A Si

PT7.8 3.856 3.085 1.649 S$/88+B+3+A 153 NO
PT8 6.356 5.084 12.606 S/88+B+3+A 252 NO

PT9 11.664 9.331 23.136 $/88+B+3+A Si
PT10 6.353 4.447 10.946 $/88+B+3+A 219 NO

PT 11 6.137 4909 12.173 $/8S+B+3+A Si




E Superficie | Esténdares |~
|zonificacién Pormenorizada ordenada m? | resultantes % |/

PARCELAS PRIVADAS 163.215

Parque tecnolégico 122.388
Parque tecnolégico 122.388

Resids

[ |BX abierta) 3.315

RBD (residencia baja densidad) 10936
lf RR (residencia rural) 21.498
i

35.749

|Equipamiento [ 5.078

][ ER (residencia de estudiantes) [ 5.078 |

i SISTEMAS DE USO Y DOMINIO PUBLICO 277.284

| sistemas Locales 257.063

]| 2V (espacios libres y zonas verdes) 139.670
[V (vialidad) 41667
|| Ec (Equipamiento comercial) 9.789
[ 1| EP (Equipamiento deportivo) 15.372
/{|___]| EsLD (Equipamiento social-laboral-docente) 50.565
—_—————— Sistemas Generales 20.221
\ SG . de comunicaciones) 14.859
,, 1| sGP(sist gral. de itinerarios peatonales) 5.362
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GARAIA

DISPONIBLE PTT

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m? OCUPACION m? EDIFICABILIDAD™> PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [l CARGAS URBANIZACION
PT1 30.897 21.000 53.999 S$/88+B+3+A 1.080

agy

T

3

: 6
=




GARAIA

DISPONIBLE PT2B

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m? OCUPACIGN m? EDIFICABILIDAD ™* PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [l CARGAS URBANIZACIGN

P12B 3.176 121 2.533 S$/85+B+3+A




GARAIA

DISPONIBLE PT3

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m* OCUPACION m? EDIFICABILIDAD™> PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [ CARGAS URBANIZACIGN

PT3 8.038 4019 8.368 S$/85+B+3+A




GARAIA

DISPONIBLE PT4

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m? OCUPACION m? EDIFICABILIDAD m* m PLAZAS APARCAMIENTO [ CARGAS URBANIZACION

13.925 4874 12.282 $/88+B+3+A




GARAIA

DISPONIBLE PT/B

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m? OCUPACION m> EDIFICABILIDAD™? PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [l CARGAS URBANIZACION

PT7B 3.856 3.085 1649 S$/88+B+3+A




GARAIA

DISPONIBLE PT8

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m* OCUPACION m* EDIFICABILIDAD™* PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [ CARGAS URBANIZACION
PT8 252 NO

6.356 5.084 12.605 $/85+B+3+A




GARAIA

DISPONIBLE PT9

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m* OCUPACION m* EDIFICABILIDAD™? PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [ CARGAS URBANIZACION

11.664 9.331 23.136 S/88+B+3+A
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GARAIA

DISPONIBLE PT10

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m* OCUPACION m? EDIFICABILIDAD™? PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [ CARGAS URBANIZACION

PT10 6.353 4447 10.946 $/88+B+3+A




GARAIA

DISPONIBLE PT11

PARCELAS PRIVADAS SUPERFICIE PARCELA m? OCUPACIGN m* EDIFICABILIDAD ™* PERFIL PLAZAS APARCAMIENTO [ CARGAS URBANIZACION

PT11 6.137 4909 12.173 S$/88+B+3+A




NORMATIVA URBANISTICA DE DESARROLLO

NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

TITULO TERCERO: NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

Capitulo 1° Condiciones comunes a todas las parcelas edificables

Secciéon 1. Condiciones de edificacion. Edificabilidad y volumen

Articulo 13. Condiciones generales
Las construcciones que se desarrollen en las parcelas, se ajustardn en cuanto a sus condiciones generales de edificacion, edificabilidad y volumen a lo
especificado en las Normas Urbanisticas y Planos de Ordenacion de la presente modificacion puntual del Plan Parcial.

Articulo 14. Definicion de conceptos
El'lenguaje de los conceptos que se utilizan en las presentes normas de desarrollo se basan en los del planeamiento superior que el Plan Parcial desarrolla,
sin embargo, existen algunas matizaciones o precisiones que conviene especificar.
« PARCELA EDIFICABLE: Porcion de terreno vinculada a usos privados. Se compone de una parte ocupada por la edificacion y otra libre.
- PARCELA MINIMA: Es |a establecida en las ordenanzas de edificacion y usos como unidad minima de parcelacin a efectos de edificacion.
- FRENTE DE PARCELA: El frente de parcela corresponde a la dimension méxima o minima de fachada a via piblica que tiene dicha parcela, coincide con
la alineacion longitudinal de una parcela a una via o espacio publico.
- ALINEACION DE PARCELA: Es la linea que, sobre la superficie del terreno urbanizado, delimita las parcelas, separandolas de los suelos de uso y dominio
publicos y de otras parcelas de uso y dominio privado. La alineacidn tiene el caracter general de irrebasable por la edificacién.
- ALINEACION DE EDIFICACION: Es la linea que, sobre la superficie del terreno urbanizado y en el interior de las parcelas, coincidiendo o no con la
alineacién de parcela, define la envolvente mdxima en planta de la edificacion autorizada sobre rasante, sin perjuicio de las tolerancias que pudieran
establecerse respecto a la disposicion de elementos que sobresalgan de ella. En el caso de que las plantas edificadas bajo rasante sobresalgan de la
alineacién de edificacion, la proyeccion en planta de las mismas sobre la superficie del terreno urbanizado se denominard alineacién de edificacion bajo
rasante.
« RASANTE: Se entenderd por rasante la linea que determina la inclinacion, respecto del plano horizontal de un terreno o via.
- RETRANQUEO: Es la distancia maxima o minima a la que puede estar remetida una parte de la fachada con respecto de la alineacién méxima de la
misma.
- MEDIANERA: Es la superficie vertical que delimita dos edificaciones adosadas pertenecientes a parcelas edificables diferentes y se apoya sobre la
alineacion comun a ambas parcelas.
- PERFIL DE EDIFICACION: Es el nimero de plantas situadas por encima de la rasante del terreno urbanizado o con frente a fachada (sobre rasante), o
por debajo de la primera da las plantas sobre rasante computable (bajo rasante). Cuando se regulen las condiciones de perfil de la edificacion, se
entenderd que la cantidad resefiada es el perfil maximo autorizado, excepto cuando especificamente se determinen tanto los maximos como minimos
autorizados.
- BAJOCUBIERTA: Es aquella situada directamente bajo la cubierta de un edificio, cuya altura media libre interior en fachada, o en fachada retranqueada
de un dtico, sea igual o superiora 1,5 m. La altura media libre de dicha planta para ser considerada habitable debera ser de igual o superior a 2,20 m.
- ATICO: Es toda aquella planta alta, o la situada directamente bajo la cubierta, que se retranquea respecto de la fachada. Dicho retranqueo debera ser
como minimo de 1,50 m.
- SEMISOTANO: Es aquella situada por debajo de la planta baja y que sobresalga més de un metro en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto
con la edificacién.
- SOTANO: Es aquella situada por debajo de la planta baja, semisdtano o bajo la rasante de un espacio no edificable en altura y que no sobresalga mas
de un metro en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificacién.
- SUPERFICIE EDIFICABLE: Es el pardmetro que establece la superficie total que puede edificarse en una parcela.
- ALTURA DE EDIFICACION:

1. Criterio general de medicién:
La altura de edificacién se medird tomando como referencia inferior el nivel del punto bajo de la alineacién de edificacion sobre rasante (punto mas bajo
de la superficie de fachada) en el eje central de la fachada de acceso principal (siempre que éste se ubique a nivel de planta de baja) y, como referencia
superior, el encuentro de la superficie de fachada principal con el alero o, si la construccion carece de aleros o cornisa, el punto mds alto de la superficie
de fachada.

2. Nivel de referencia superior (casos particulares).
Sila construccién presenta una cubierta con aleros, el nivel superior para la medicion serd el punto mds alto de la interseccion tedrica de la superficie de
fachada con la cara inferior del forjado o tablero de cubierta saliente.
A tal efecto no se tomardn en consideracion los elementos constructivos u ornamentales cuya longitud conjunta no supere el 15% del perimetro de la
fachada; los hastiales vistos de los muros medianeros; las barandillas construidas de elementos de carpinteria o herreria calados; ni las balaustradas o
antepechos de obra.




Cuando la solucion de estructura adoptada no permita una interpretacion clara de estos criterios, prevalecerd la interpretacion, debidamente justificada, que
formulen al respecto los Servicios Técnicos Municipales.

3. Nivel de referencia inferior (casos particulares).
En los edificios situados entre medianeras se tomara como nivel de referencia inferior para la medicion de la altura de edificacién, el punto medio de la
alineacién de edificacién en la fachada principal o de acceso (siempre que éste se ubique a nivel de planta baja), y el desnivel maximo entre dicho punto
medio y el punto mas bajo de la alineacién de la fachada no sea mayor de T m.
Si el citado desnivel fuese mayor, se tomard como referencia este tltimo -el punto més bajo-, incrementandose a efectos de la regulacién en 1 m. la altura
de edificacion autorizada con cardcter general.

Articulo 15. Definicion de la forma de la edificacion

Las construcciones deberdn adecuarse a las alineaciones de edificacion establecidas en el plano P0.01“Ordenacidn general. Alineaciones y rasantes”.
Dichas alineaciones, junto con las condiciones de altura y perfil de la edificacion establecidas, definen la envolvente mdxima de la edificacion. Esta, sin
embargo, deberd respetar también los limites maximos de superficie edificable.

El perfil de edificacion mdximo autorizado y la altura maxima para cada parcela serd la que se detalla en las Normas Particulares (Titulo Cuarto). El Ayunta-
miento podré sefalar perfiles y alturas superiores, sin que se supere el aprovechamiento permitido en esta modificacion puntual del Plan Parcial.

Articulo 16. Condiciones de edificabilidad
La edificabilidad lucrativa asignada al AE 18 Garaia es la siguiente:
- Parque tecnoldgico: 176.169 m?
- Residencial edificacion abierta: 9.400 m? (7.500m” vivienda y 1.900 m? comercial)
- Residencial baja densidad: 1.500 m?
- Residencial rural: 2.481 m? (se consolidan los existentes)
- Equipamiento Comercial: 6.000 m?
- Residencia de estudiantes: 8.000 m”
- Equipamiento social-laboral-docente universitario: 44.000 m?
La edificabilidad maxima permitida para cada una de las parcelas se establece en las normas particulares (Titulo Cuarto).

Articulo 17. Criterios de computo de edificabilidad

1. Se entiende por superficie construida la delimitada por las lineas exteriores de cada una de las plantas que tengan un uso posible, incluyendo cuerpos
salientes, abiertos y cerrados.

2. Como criterio de medicion se adopta el de excluir de la misma la ocupada por porches y soportales y los patios de parcela. Se contabiliza la superficie de
los cuerpos salientes abiertos y cerrados en su totalidad.

3. Con cardcter general computaran a efectos de edificabilidad los siguientes espacios:

« Los espacios cubiertos y cerrados con més de 1,50 m. de altura libre (computard la parte de los mismos que supere dicha altura).

+ Los elementos macizos de la edificacion.

« Los patios y los conductos de instalaciones de @ * 1,50 m.

+ Los huecos de ascensores.

« Los balcones, terrazas y solanas de todo tipo, incluso porches abiertos sobre el nivel de calle (que sobresalgan mds de un metro en cualquiera
de las rasantes del terreno en contacto con la edificacion), cuando dispongan de cubrimiento y no estén sometidos a servidumbres de uso publico. (Se
computard el 100% de su superficie).

« En las bajocubiertas computardn los espacios y elementos anteriormente sefialados, que se destinen de forma predominante a los usos
principal o autorizados de la parcela; o se destinen a usos auxiliares de éstos (instalaciones de servicio o trasteros).

4. Por el contrario, no computaran en ningtn caso a efectos de edificabilidad los espacios y elementos siguientes:

« Los espacios cubiertos y cerrados con menos de 1,50 m. de altura.

+ Los patios y conductos de instalaciones de @ > 1,50 m.

« Los porches de uso publico y/o porches abiertos a nivel de calle (que no sobresalgan en ningtin caso mds de un metro en cualquiera de las
rasantes del terreno en contacto con la edificacion).

« Los altillos expresamente autorizados y definidos como no computables por el planeamiento.

5. Edificabilidad sobre rasante:
Cuando la regulacion se refiera de forma especifica la edificabilidad sobre rasante, computaran como parte de la misma las superficies de los espacios y
elementos siguientes:



« En las plantas altas y bajocubiertas la totalidad de los espacios y elementos computables con caracter general.

« En las plantas bajas y semisdtanos los mismos elementos y espacios citados, en la parte de dichas plantas que disponga de fachada en
altura superior a Tm por encima de la rasante del terreno. Esta se calculard aplicando a la superficie total de la planta correspondiente el porcentaje
de su perimetro que tenga una altura en fachada mayor de 1 m. A tal efecto, no se consideraran en el calculo los tramos del perimetro de la parcela
coincidente con medianeras.

6. Edificabilidad bajo rasante:
Se considerara edificabilidad bajo rasante, toda la superficie de techo que no retina los requisitos para su consideracion como edificabilidad sobre
rasante.

Articulo 18. Condiciones de edificacion

Previamente a la realizacién del proyecto de edificacién se deberd realizar un estudio geotécnico que defina las caracteristicas del terreno, asi como
las condiciones que deben cumplir los cimientos de los edificios.

Las rasantes y niveles de apoyo en el terreno urbanizado de las edificaciones que ocupen las parcelas industriales, seran las que se establezcan por los
proyectos de obras de urbanizacién a partir de los niveles de referencia establecidos en los planos de ordenacidn, en las dreas y elementos viarios de
nuevo desarrollo o en los que se modifica la urbanizacion existente.

Seccion 2. Condiciones de habitabilidad y defensa del medio ambiente

Articulo 19. Condiciones generales

Las construcciones e instalaciones que se desarrollen al amparo del Plan Parcial, deberan cumplimentar las condiciones de habitabilidad, sequridad y
defensa del medio ambiente, exigidas por la normativa general y las disposiciones de los organismos competentes aplicables en el momento de su
construccion.

Articulo 20. Condiciones de habitabilidad

1. Altura libre de los locales de planta baja y entreplanta

La altura libre minima de los locales destinados a cualquier actividad econdmica serd de 2,50 m, tanto en planta baja como en entreplanta. Excepcio-
nalmente se admitird una altura menor en la entreplanta cuando se trate de zonas de ocupacion nula o almacenamiento de material (sin puesto de
trabajo permanente). En estos supuestos, la altura minima serd de 2,00 m. Si dichos locales se destinan a uso residencial serd de aplicacion lo que a
continuacion se seiala para las plantas altas.

2. Altura de las plantas altas

En las intervenciones de nueva edificacion y de sustitucion de edificios existentes, la altura libre minima de suelo a techo en el interior de las plantas
altas -se excepttian las plantas bajocubierta y, en su caso, las entreplantas o plantas altas de tipo técnico y/o de ocupacion nula (no habitables)- sera
de 2,50 m. Las plantas bajocubierta tendran una altura minima libre de suelo a techo de 1,50 m.

En el caso de sustituciones, si las plantas altas del edificio existente tuvieran una altura menor, y el planeamiento pormenorizado no establece otras
condiciones al respecto que la consolidacién de los parametros de forma de la edificacién del mismo, se autorizara incrementar la altura de la
edificacion en la medida necesaria para que la totalidad de las plantas altas alcancen la altura en fachada establecida -se exceptda la bajocubierta que
debera mantener una altura libre de suelo a techo de 1,50 m-En el caso de rehabilitacion con mantenimiento de la edificacion existente, se primara
la regularizacion de alturas de plantas con el fin de obtener las alturas minimas establecidas por las condiciones de habitabilidad vigentes, por lo que
s6lo excepcionalmente y por razones constructivas y/o técnicas se autorizaran alturas libres interiores minimas de 2,20 m con cardcter general y, en
su caso, reducciones parciales de la altura libre hasta un minimo de 1,50 m en el punto mds bajo (“pisable”) de su superficie, y siempre que no afecten
auna superficie superior al 20% de la de cada pieza habitable, con una altura libre resultante media de 2,20 m en la zona afectada por la reduccién.



Seccidn 3. Condiciones estéticas y de ornato

Articulo 21. Condiciones de composicion de la edificacion

1. Tratamiento de la cubierta:
En las construcciones residenciales la envolvente de la cubierta quedara definida por una pendiente de cubierta del 35%, medida a partir del
punto establecido como referencia superior para la medicién de la altura de edificacion.
En los edificios aislados destinados a usos terciarios y de equipamiento comunitario ademds de admitirse con cardcter general la cubierta plana,
dicha pendiente se incrementa hasta el 45%.
Con cardcter general, por encima del perfil de cubierta, sélo podran sobresalir elementos de las instalaciones de servicio del edificio, debiendo en
todo caso conjuntar e integrar, tanto a nivel compositivo como de forma, materiales y acabados, los elementos sobresalientes con el conjunto de
la edificacion, teniendo especial cuidado en la integracion de chimeneas y cuerpos que alojen la maquinaria de los ascensores. Los lucernarios
seran paralelos y ajustados a los faldones de cubierta. Podran autorizarse buhardillas en edificaciones residenciales de baja densidad, edificacio-
nes antiguas y edificaciones residenciales abiertas, siempre y cuando se dé el uso de vivienda en el bajo cubierta. Asimismo, se admitiran
elementos de tipo ornamental que mejoren con cardcter objetivo la calidad estética de las edificaciones y su integracion en el entorno.

2. ierres de parcelas:
Con cardcter general, no se admitiran cierres ciegos de altura mayora 1 m. (1,5 m. en su punto més alto), suplementéndose con un cierre calado
hasta una altura mdxima total de 2 m.
Los cierres de las parcelas privadas se realizaran en su base con muretes de mamposteria o en chapado de piedra, 0 a base de elementos vegetales
de altura no superior a 2 m.(o en su caso cierres de red tamizados por elementos vegetales).
No obstante lo anterior, los proyectos de edificacién podran reajustar las determinaciones sefialadas justificadamente (por motivos funcionales
0 estéticos).

Articulo 22. Tratamiento de los espacios privados libres de edificacion
Los espacios libres de propiedad particular se mantendran obligatoriamente en adecuadas condiciones de ornato y salubridad y estarén dotados
de la urbanizacion que tales condiciones requieran (pavimentacion, jardineria, recogida de aguas pluviales, alumbrado y demds servicios).

Capitulo 2° Aparcamientos

Articulo 23. Condiciones particulares

La prevision de aparcamientos prevista para el Sector AF 18 Garaia es de aproximadamente 1 plaza cada 45 m? construidos, en funcién de los usos
de investigacion que se van a ubicar en el drea, y se obtiene incrementando a las plazas publicas previstas otras en parcela privada.

Se ha previsto dotar la vialidad de aproximadamente 750 aparcamientos asimilados al viario ptblico con unas dimensiones minimas de 4,5 x 2,5
metros, salvo las correspondientes plazas reservadas a minusvalidos que deben cumplir lo previsto en la Ley 20/1997 de 4 de Diciembre sobre
Promocidn de la Accesibilidad y la Normativa que lo desarrolla, el Decreto del Gobierno Vasco 68/2000 de 11 de Abril sobre las condiciones de
accesibilidad.

El resto se deberan resolver en parcela privada, cumpliendo el estdndar exigido de 1 plaza por cada 50 m? construidos como norma general, 6 2,5
plazas por cada vivienda en el caso de los usos residenciales de edificacion abierta y 2 plazas por vivienda para los usos residenciales rurales y de
baja densidad.

Las plazas de aparcamiento en parcela privada u otras que se consideren necesarias para el correcto desarrollo de la actividad investigadora del
sector podrdn ser ubicadas en s6tanos 6 semisétanos, en cuyo caso no computaran para el calculo del aprovechamiento urbanistico susceptible
de apropiacion privada.

Los proyectos de edificacion a desarrollar en cada parcela justificaran el cumplimiento de la dotacién de plazas sefialada anteriormente.



TITULO CUARTO: NORMAS PARTICULARES PARA LAS RESPECTI-
VAS PARCELAS

Articulo 24. Normas Particulares correspondientes a las parcelas de uso parque tecnoldgico (PT)

Descripcion:
Parcelas cuyo uso engloba a las actividades formativas e investigadoras, y al desarrollo de los equipamientos necesarios relacionados con las universida-
desy las empresas incluidas en un marco de innovacién tecnoldgica.

Condiciones de uso:
Usos principales:
- Investigacion y desarrollo o servicio a la industria.
- Terciario avanzado.
- Servicio para la universidad, sus instituciones y empresas en €l instaladas.
El uso de actividad investigadora podrd implantarse en las plantas sobre y bajo rasante.
Usos permitidos o autorizados:
- Garaje, almacén, instalaciones auxiliares de las actividades principales.
- Actividades hosteleras, hoteleras y actividades administrativas privadas.
- Uso Residencial, solamente para el servicio de quarda e indivisible con el uso principal, con una superficie maxima construida de 120 m?y
una tinica unidad por parcela y/o actividad justificada por el peticionario y aprobada por el Organo Gestor del Polo de Innovacion.
- Equipamiento docente.
- En los espacios no edificados: aparcamiento y accesos rodados, espacios libres y zonas verdes. Ademds se admitiran usos auxiliares de la
actividad investigadora como depdsitos de gases licuados y otros elementos singulares de infraestructuras.

Usos prohibidos:
Los que resulten incompatibles con el uso principal.

Condiciones de forma y volumen:

- Perfil edificatorio mdximo:
En las parcelas ya edificadas, PT 2A, PT 5, PT 6, PT 7Ay PT 7C, se consolida el perfil de los edificios construidos. Para el resto de parcelas de uso parque
tecnolégico, se establece un perfil méximo de S/SS+B-+3+-A (una planta sétano o semis6tano, planta baja, tres plantas altas y una planta dtico). En caso
de sustitucion o ampliacion de las edificaciones en las parcelas ya edificadas, el perfil méximo serd también de S/SS+B+3+-A, igual que en el resto de
parcelas.

- Altura méxima: En general se establece una altura méxima de 16 m, aunque por necesidades de las actividades que se vayan a desarrollar
en las edificaciones, el Ayuntamiento podra sefialar alturas y perfiles superiores, sin que se supere la edificabilidad maxima fijada.

- Altura interior de los locales: La altura Util minima de los locales sera de 2,5 m.

- Vuelos: Se admiten vuelos abiertos y cerrados en las fachadas, y con un saliente maximo de 2 m. Su disposicion serd libre, si bien deberdn
respetar los retiros establecidos.

Condiciones especificas de edificacion y parcelacion:
- Alineaciones maximas y rasantes: Las que se recogen en el plano P0.01 Alineaciones y rasantes.
- Superficie de parcela minima: 2.500 m?
- Frente minimo de la parcela al vial: 20 m
- Se establece la obligatoriedad de la aprobacién del correspondiente Estudio de Detalle para la division de las parcelas.
- Queda anulada la posibilidad de transferir edificabilidad entre parcelas con la misma calificacion.
- Divisién horizontal en parcelas: se permite la division horizontal siempre que lo autorice el Organo Gestor del Polo de Innovacién.

Dotacion de aparcamientos:

En general, se establece un ratio minimo de 1 plaza cada 50 m? de techo construido por parcela. Este ratio podra ser inferior si el uso de la edificacién no
es intensivo, es decir, en el caso de naves, laboratorios u otros usos que vayan a tener una ocupacion baja. El proyecto de edificacién deberd justificar la
haja ocupacién del local, y en cualquier caso el ratio que se le aplique no podré ser inferior a una plaza de aparcamiento por cada 100 m(t) de uso no
intensivo. Para el resto de usos dentro de la parcela se aplicard el ratio de 1 plaza cada 50 m*(t). Las plazas tendran un minimo de 4,50 x 2,20 m.
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